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特徴 

STMCP-1000Ⅱは メモリカードに記録された画像、映像、音楽を高品質で簡単に再生できる装置です。また、

業務用途として使用を想定し、各所に特徴を持っています。 

Full-D1(720x480)での表示可能な MPEG1,MPEG2,の高画質ビデオ、最大解像度 5120*3840 までの JPEG ファイ

ル、MP3,WMA オーディオなどに対応しており、電源オンで自動再生開始が可能です。 

表示出力は、一般 TVのコンポジット信号、VGA(RGB)，コンポーネント（Y,Pb,Pr）信号出力を持ちます。 

コンテンツは、市販のコンパクトフラッシュ TypeI,II、SD カード、USB メモリーのメディアが使用可能です。収録する

コンテンツの長さ、量に応じて幅広い製品から目的に応じた容量のメディアを選んで使えます。メディアの記録形式

は、普及している FAT形式で、パソコンでの書き換えはもとより、デジタルカメラで記録されたデータもそのまま表示可

能です。 

 

機能 

STMCP-1000Ⅱは、下記の機能を備えています。 

 ソフトウェア面 

 MP3, JPEG, MJPEG (.AVI, 320x240 ピクセル, 15 f/sec), MPEG-1 (VCD, SVCD, .dat), MPEG-2 (720x480 pixels), 

の再生・表示に対応。 

 装着してすぐ再生できるプラグアンドプレイ 

 メモリカードを通してファームウェア更新が可能 

 ハードウェア面 

 コンポジット、コンポーネント、VGA、ステレオ音声出力 

 コンパクトフラッシュ、SD に対応 

 操作しやすいリモコン操作 

 モニタなどの AC アダプタと共用を可能にする DC12V の広範囲電源入力 

 

 

付属品 

STMCP-1000Ⅱには下記のものが含まれています。（販売時の形態によってはこれと異なる場合があります） 

 

 STMCP-1000Ⅱ本体 1 台 

 電源アダプタ  1 台 

 ビデオケーブル  1 本 

 DC 延長ケーブル                       1 本 

 リモコン（電池付）  1 台 

 取扱説明書  1 冊 
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仕様 

対象メディア コンパクトフラッシュ（Type I/II）  

SD 

USB メモリー   

内蔵カレンダ時計 内蔵充電バッテリによるバックアップ 30 日以上 

精度 月差±30 秒以内 25℃の環境において  

出力ポート  コンポジットビデオ 

 VGA 640x480 D-sub15 Pin 

 ステレオ オーディオコネクタ 

 ステレオ スピーカコネクタ 

 コンポーネント(Y Pb Pr)  

出力レベル ビデオ信号 1V(p-p) White Level 

オーディオ信号 1Vrms at 0dB 1KHz 

スピーカー出力 2W+2W＠4Ω 

音声出力調整 リモコンによる調整 

入力電圧 DC12V 

消費電力 700mA 

設置方法 据え置き 

リモコン 赤外線方式 (ボタン電池 CR2025 使用) 

サイズ(幅*奥行き*高さ) 127x117x25mm 突起部は除く。 

重量 180g  

動作温度 0℃～45℃ 

保存温度 -20℃～80℃ 

動作湿度  RH 20-80% 結露なきこと 

 

操作方式 電源オンによるコンテンツの自動再生開始と、赤外線リモコンまたは、機能スイッ

チを用いたOSD (オンスクリーンディスプレイ) による操作 

対応再生フォーマット MPEG 1, MPEG 2,  MP3, JPEG 

AC3 コーデックは対応していません。適宜 MPEG LAYER2 音声に変換するなどし

て利用下さい。 

写真再生モード 自動スライドショウ, スライドショウ間隔設定, 画面切り替え効果設定 

自動再生モード メインメニューを経由せず全ファイルの自動再生 

再生ファイルについて 

 本製品がサポートする再生可能なファイル形式について、全ての環境で動作を保証するものではございませ

ん。 

 AC3 音声コーデックはサポートしていません。MPEG Layer II音声コーデックを利用下さい。 

 ビットレートの高い動画ファイルの再生につきましてはメディアからの転送速度に依存します。動画ファイルのビ

ットレートに対し、低速なメディアを利用された場合、コマ落ちや、音声の途切れなどが発生する場合があります。

コンパクトフラッシュには、○○倍速を表記して販売されているメディアがありますが、1倍速は 150Kbpsを意味し、

6Mbpsのビットレートの動画ファイルをスムーズに再生するには、40倍速（6000/150=40）以上の速度のコンパクト

フラッシュメディアが必要になります。ただし、メディアのメーカーやモデルにより、必ずしもこの通りに動作しない

ものもありえますので、参考としてご覧ください。 
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壁掛け用取り付け穴 

SD カードスロット 

◆ STMCP-1000Ⅱ の各部と機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記は参考イメージです。色やデザインは異なる場合があります。 
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表面 

背面 

 

 

DC12V IN 

(IN PUT 2Aまで) 

DC12Ｖ OUT 

電源スイッチ 

 

VGA出力 
ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ映像・音声出力 

底面 

側面 

 

 
CFカードスロット 

USB メモリスロット 

コンポーネント(Y Pb Pr)出力 
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◆赤外線リモコン  

赤外線リモコン上の表記とその機能は下記の通りです。なお、自動再生モードにしておく限り、通常の運用において

は、リモコンは必要ありません。 

ボタン 機能説明 

POWER 電源の ON/OFF 時に使用します。 

SET UP STMCP-1000Ⅱの各種設定ができます。 

LCD 予備ボタンにて動作しません。 

MODE リピート再生の切替。 

PSM 予備ボタンにて動作しません。 

GOTO 予備ボタンにて動作しません。 

INFO ファイル選択画面。 

AVIN ソフトウェアバージョンを表示します。 

P/N 出力切り替え。 

L/R 予備ボタンにて動作しません。 

TRANSITION Step モード（一時停止） 

SLIDE TIME 予備ボタンにて動作しません。 

INFO ファイル編集選択 （SMART NAVI 時） 

SEL ドライブ選択（SMART NAVI 時） 

TIME ON/OFF 予備ボタンにて動作しません。 

COPY 予備ボタンにて動作しません。 

Vol + 音量を上げます。 

Vol - 音量を下げます。 

MUTE 音声出力を一時中断します。 

ENTER 現在選択しているものを実行したり表示・再生したりします。 

∧ カーソルを上へ移動します。 

∨ カーソルを下へ移動します。 

< カーソルを左へ移動します。 

> カーソルを右へ移動します。 

 現在選択しているモードを停止します。 

 再生／一時停止をします。 

 次のファイルに移ります。 

 前のファイルに移ります。 

 

リモコン使用時の注意  

 リモコンは、液体のかかる場所や、熱、衝撃、振動のあたる場所から避けてお使いください。 

 リモコンの伝達距離が短くなったと感じたら電池を交換してください。  

 電池が弱くなったときや、長時間使用しないときは、取り外してください。放置したままにしておきますと液漏れの

原因となります。 ※ﾎﾞﾀﾝ電池 CR2025(3V) 

 電池を正しく装着しないと故障の原因となります。 

 

 

 

 

 

4 



 ST-MCP1000Ⅱ 

 

◆各種設定 

STMCP-1000Ⅱには多彩な動作を設定できるセットアップメニューが用意されています。この項では、POP用途と

して必要な部分について抽出して説明してあります。詳細を記載していない部分において質問がありましたら、当社

までお問い合わせ下さい。 

 

MAIN メニュ－ 

リモコンの SETUP ボタンまたは、機能ボタンスイッチの”SETUP”を押すと下の画面が表示されます。 

自動再生途中では停止ボタン””を押すか自動再生モードを解除してから押してください。 

 

SETUP MENU -- MAIN PAGE 

    

  GENERAL SETUP   

 VIDEO SETUP  

 CALENDAR SETUP  

 TIMER SETUP  

  LCD SETUP   

  SLIDESHOW SETUP   

  SET PREFERENCES   

     

  EXIT SETUP   

      

 

セットアップメニュー内では、リモコンの矢印キー()および ENTER キーもしくは、機能ボタンスイッチの

UP,DOWN,RIGHT,LEFT,ENTER キーだけで設定が行えます。 

 

SET PREFERENCESはAUTO STARTが有効になっていたり、再生動作を開始した後では選択できなくなりま

す。 

“SETUP”を押し、一端セットアップ画面から抜け、停止ボタン””を押してから再度”SETUP”を押してください。これ

で SET PREFERENCES選択ができるようになります。 

 

工場出荷時の設定に戻すには、SET  PREFERENCES –DEFAULTS– RESET  

を選択することで実行できます。 
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それぞれの概要 

言語表示に関する設定 

音声、音楽の再生に関する設定 

日時設定に関する設定 

タイマー関する設定 

表示に関する設定 

スライドショーに関する設定 

初期設定に関する設定 

 

セットアップの終了 
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GENERAL SETUP メニュー 

GENERAL PAGE 

       

  OSD LANGUAGE     

 TIMER MODE    

 AUTO START    

  SCREEN SAVER     

       

  MAIN PAGE     

       

       

          

 

GENERAL SETUP メニューの全項目はデフォルトのまま使用下さい。 

デフォルト設定は、下記の通りです。 

OSD LANGUAGE – ENGLISH (SET UP画面の言語表示を変更できます。) 

TIMER MODE – DAY MODE 

AUTO START– ON 

SCREEN SAVER–OFF 

 

VIDEO SETUP メニュー 

 VIDEO PAGE   

       

  VIDEO OUTPUT     

 TV DISPLAY    

 TV TYPE    

  RESOLUTION     

       

  MAIN PAGE     

       

       

       

          

VIDEO SETUP メニューの全項目はデフォルトのまま使用下さい。 

デフォルト設定は、下記の通りです。 

VIDEO OUTPUT －YPBPR 

TV DISPLAY －WIDE 

TV TYPE－AUTO 

RESOLUTION－PROGRESSIVE ※720P、1080Iはｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄのみの設定です。 

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ以外で 変更すると、正常に表示しなくなるのでご注意願います。※注１ 参照ください 
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・CALENDAR SETUP メニュー 

CALENDAR PAGE 

       

  CALENDAY     

 TIME DISPLAY    

  TIMER     

       

  MAIN PAGE     

       

       

          

CALENDAR SETUP メニューの全項目はデフォルトのまま使用下さい。 

デフォルト設定は、下記の通りです。 

CALENDAY – CALENDAY(現在の日時が設定できます) 

TIME DISPLAY―OFF 

TIMER－OFF  

 

TIMER SETUP メニュー 

CALENDAR PAGE 

       

  EVERY DAY     

       

  MAIN PAGE     

       

          

TIMER SETUP メニューはスライドショウの表示方法に合わせてご使用下さい。 

デフォルト設定は、下記の通りです。 

ON:00 00 OFF:00 00 
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・LCD SETUP メニュー 

LCD PAGE 

       

  BRIGHTNESS MODE     

 CONTRAST MODE    

  COLOR MODE     

       

  MAIN PAGE     

       

      

          

LCD SETUP メニューの全項目はデフォルトのまま使用下さい。 

デフォルト設定は、下記の通りです。 

BRIGHTNESS MODE – 16 

CONTRAST MODE－16 

COLOR MODE－16 

 

SLIDESHOW SETUP メニュー 

SLIDESHOW PAGE 

       

 SLIDESHOW TIME    

  SLIDESHOW MODE     

       

  MAIN PAGE     

       

          

TIMER SETUP メニューはスライドショウの表示方法に合わせてご使用下さい。 

デフォルト設定は、下記の通りです。 

SLIDESHOW TIME – 3S 

SLIDESHOW MODE－RANDOM 
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SET PREFERENCE メニュー 

-- PREFERENCE PAGE -- 

       

  DEFAULTS     

  SMARTNAVI     

  FOLDE REPEAT     

     

  MAIN PAGE     

       

         

 

各種システムに関する設定を行います。 

DEFAULTS 

各種機能設定を工場出荷時に戻すときに選択します。 

 

SMARTNAVI 

変更しないでください。 

 

FOLDE REPEAT  

変更しないでください。 

 

 

 

 

 注１ 

※ 万一 設定で 720P を設定し ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄが出力されなくなった場合の 対処 

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ出力にした場合 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄやＶＧＡの出力が出なくなります。その場合は 下記方法をお試しください 

＜手順＞ 

①リモコンのＳＴＯＰ（■）を押す。②リモコンのＰ／Ｎを２回押す。 

画面に SMART NAVIが表示されましたらＳＥＴＵＰを正しく設定し、一旦電源をＯＦＦし再起動ください。 
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・タイマー機能（ TIMER ON/OFF ）: 

タイマー機能を操作する方法： 

1， 再生が一時停止のモードで、SETUPボタンでSETUP MENU/GENERAL SETUPのALARM MODEに入って、

タイマーモード：DAY MODE あるいはWEEK MODE を選択します。 

DAY MODE はタイマー時間は毎日効きます。毎日の Timer on と Off の時間は同じです。 

Week Mode は毎週の日曜日、月曜日、火曜日、土曜日、曜日別に設定できます。つまり、６パターン設定で

きます。日曜日はパターン１、月曜日はパターン２ 

 

2， SET UP ボタンで SETUP MENU/CALENDAR SETUPの CALENDAR/CALENDRに入ってから現在時刻を設

定できます。設定は時刻、月、年、日四項目があります。上カーソル、下カーソルで相応しい項目に入りま

す。 

時刻項目：左＆右カーソルで移動し、上＆下カーソルで値を設定します。 

年月項目：左＆右カーソルで値を設定します。 

日項目：上、下、左＆右カーソルで正しい日を選択します。 

   ENTER ボタンで設定を決定します。 

3， SETUP ボタンで SETUP MENU/CALENDAR SETUP の EVERY DAY/ALARMに入ります。Week Mode を選

択した場合、Alarm Page は SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WENDESDAY, THURSDAY, FRIDAY, 

SATURDAYの７パターンが表示されます。曜日別にTimer on&off の時刻を設定できます。具体的の設定方

法は Every day モードと同じです。 

4， Time Display をオンにした状態でないと、Timer on/Off を設定できません。 

 

設定した Timer on の時刻はOff の時刻と同じにした時、このパターンは無効です。５パターンの Timer on の時刻は

全部Off の時刻と同じ場合、この日の Timer 設定は無効になります。つまり、一日 24 時間は機器を起動します

（Timeroff と言ってもいい）。システムはデフォルトに戻った時、タイマーは無効になります。すべてのTimer on/Off時

刻は０になり、Time Display は Off になります。 

設定を効かせるために、機器を再起動してください。 

５パターンの設定時刻は正しくないパータンがあったら、正しく設定した時刻に応じて動作します。 

 

Set Alarm 画面で、左＆右カーソルで移動して、上＆下カーソルで値を設定します。カーソルを YES に移動して、

Enter ボタンで設定を決定します。カーソルを NOに移動して、Enter ボタンで決定をキャンセルします。 
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  保証書   

     

保 証 期 間 御買い上げ日より 1 年間   

品 名 型 番 STMCP-1000Ⅱ   

製 造 番 号     

ご 購 入 日     

ご 氏 名     

ご 住 所 〒   

      

  TEL   

     

株式会社シルバーアイ TEL 045-474-1451 FAX045-474-1522 

  横浜市港北区新横浜 2-14-4-2F   

 

 

 

取り扱い説明書 

STMCP-1000Ⅱ Ver1.0 

2010/10 版 

株式会社シルバーアイ 

www.silver-i.co.jp 
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